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UNTERSCHRIFT BAUHERR UNTERSCHRIFT ENTWURFSVERFASSER

PLANFORMAT:ZEICHNUNGSNR.: MASSSTAB:DATUM:

PLANUNG:

PLANINHALT:

BAUHERR:

OK FFB EG +/- 0.00m =
338,03 m ü.NN 

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Neubau einer 4 gruppigen Kindertagesstätte + Kinderkrippe und 
Errichtung von 83 Stellplätzen
Am Sportplatz 1, 56414 Meudt
Ortsgemeinde Meudt, 
vertr. durch Ortsbürgermeister Herrn Joachim Gläser
Grabenstraße 9, 56414 Meudt

GEZEICHNET:

Architekten Ritz & Losacker GmbH
Obere Illbach 2, 56412 Heiligenroth
Fon: 02602/99782- 0 • Fax: 02602/99782-59 • info@ritz-losacker.de • www.ritz-losacker.de

841x594 mm (DIN A1)

Allgemeine Bemerkungen
- Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberechtlich geschützt. Vervielfältigungen und
  Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. Bei Missbrauch
  bleiben rechtliche Schritte vorbehalten!
- Alle Maße der Architekten- und Ingenieurpläne sind vom Unternehmer eigenveranwortlich vor Baubeginn
  vor Ort zu prüfen!
- Unstimmigkeiten oder Abweichungen sind sofort und vor Ausführung der Bauleitung mitzuteilen,
  andernfalls trägt der AN die alleinige Verantwortung.  Alle Maße und Ausführungsdetails sind dem
  Bestand anzupassen. Für Maßanfertigungen sind vom Unternehmer Werkzeichnungen vorzulegen,
  diese sind nur gültig mit Freigabe der Architekten.
- Nach Erhalt neuer Pläne verlieren alte Pläne ihre Gültigkeit !
- Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure und der Statik sowie der Schal-
  und Bewehrungsplänen des Statikers.
- Bei allen eingebauten Materialien sind die einschlägigen Herstellervorschriften zu beachten. Alle
  Durchdringungen durch F90- und F30 Bauteile sind mit bauaufsichtlich zugelassenenen
  Brandabschottungen zu schließen!
- Zur Unfallverhütung ist die Baustelle stets in einem sauberen Zustand zu halten. Anfallender Müll ist
  vom Unternehmer sofort zu entsorgen.
- Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK FFB / Angaben der Innentürhöhen ab OKFF.
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INDEX ÄNDERUNG DATUM GEZ.
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VD11-Holzpfette
BSH GL24h

16/32

Stahlstütze-Vordach 
U04-Unterzug

NH C24
12/26

U11-Unterzug
NH C24

12/26

Attika
BSH GL24h
12/80

VD08-Holzpfette
NH C24
16/28

VD02-Sparren
NH C24
10/26

Stahlstütze-Vordach 

Attika
BSH GL24h

12/52

36 Nebenraum 3

38 Sanitär 1

34 Flur 145 Schlafraum Gruppe 3

RM

RM BM

RM

RM
Rasterdecke Akustik-Baffel

OK GK-Platte

Rasterdecke

Dachaufbau über Innenraum: 
      Dachbegrünung
  80mm Vegetationstragschicht, extensiv
   Filterschicht, Polyester/Polypropylen
  20mm druckbelastb. Drän- und Speicherelement 
    4mm Faserschutzmatte (Polyester/Polypropylen)
 1,8mm FPO-Kunststoffdachbahn
200mm (i. M.) Gefälledämmung PIR 023 DAA dh
 2,5mm Elastomerbitumenbahn mit Trägereinlage
   aus Aluminium-Polyester-Kombination
 229mm Brettstapeldecke

Dachaufbau über Außenraum: 
      Dachbegrünung

  80mm Vegetationstragschicht, extensiv
   Filterschicht, Polyester/Polypropylen

  20mm druckbelastb. Drän- und Speicherelement 
    4mm Faserschutzmatte (Polyester/Polypropylen)

 1,8mm FPO-Kunststoffdachbahn
200mm (i. M.) Gefälledämmung PIR 023 DAA dh

 2,5mm Elastomerbitumenbahn mit Trägereinlage
   aus Aluminium-Polyester-Kombination

  22mm OSB-Platte
260mm Sparren, 100/260mm

  48mm Lattung, 24/48mm
  22mm 3-Schicht-Platte

Fußbodenaufbau Schlafraum, Flur, Nebenraum: 
    5 mm Kautschuk auf Spachtelung
  95 mm Heizestrich (CA)
  30 mm Trittschalldämmung (Tackerplatte)
120 mm Wärmedämmung PIR024
    5 mm Schweißbahn V60S4
300 mm StB-Bodenplatte
              PE-Folie
  50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm Gründungspolster
              Geotextil

Fußbodenaufbau Sanitär 1: 
  15 mm Fliesen
  85 mm Heizestrich (CA)
  30 mm Trittschalldämmung (Tackerplatte)
120 mm Wärmedämmung PIR024
    5 mm Schweißbahn V60S4
300 mm StB-Bodenplatte
              PE-Folie
  50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm Gründungspolster
              Geotextil

Rasterdecke

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

1

1

30
3,8

55
23

55
5

30
3,3

0
23

-0,555

-0,255

+3,60

+3,83

±0,00 = +338,03m ü. NN

+3,00 +3,00

25
5

30
3,6

0
23

3,5
55

30
25

5
3,0

0
30

30

25
5

2,1
35

2,3
9

VD11-Holzpfette
BSH GL24h

16/32

Stahlstütze-Vordach 
Stahlstütze-Vordach 

Holzpfette
BSH GL24h

16/32

Attika
BSH GL24h

12/52

Attika
BSH GL24h

12/52

40 Nebenraum 442 Personalraum

RM
Rasterdecke

Dachaufbau über Innenraum: 
      Dachbegrünung
  80mm Vegetationstragschicht, extensiv
   Filterschicht, Polyester/Polypropylen
  20mm druckbelastb. Drän- und Speicherelement 
    4mm Faserschutzmatte (Polyester/Polypropylen)
 1,8mm FPO-Kunststoffdachbahn
200mm (i. M.) Gefälledämmung PIR 023 DAA dh
 2,5mm Elastomerbitumenbahn mit Trägereinlage
   aus Aluminium-Polyester-Kombination
 229mm Brettstapeldecke

Fußbodenaufbau Personalraum u. Nebenraum: 
    5 mm Kautschuk auf Spachtelung
  95 mm Heizestrich (CA)
  30 mm Trittschalldämmung (Tackerplatte)
120 mm Wärmedämmung PIR024
    5 mm Schweißbahn V60S4
300 mm StB-Bodenplatte
              PE-Folie
  50 mm Sauberkeitsschicht
500 mm Gründungspolster
              Geotextil

RM
Rasterdecke

29.04.2025 SK
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